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Mascarillas higiénicas textiles reutilizables
ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93142 o el
Reglamento UE120171745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/20161425
Cumple normativa UNE-0065 - Certificado por laboratorio oficial
Composición: 100 % algodón Fabricado en España
Instrucciones de lavado 
- Lavar antes de usar a temperatura máxima de 60. 
- No usar secadora, dejar secar al aire libre. Si se permite centrifugar. 
- Las mascarillas de color blanco se puede utilizar lejía en el lavado, las de color NO. 
- Planchar a temperatura alta. 
- Una vez utilizada si no se quiere lavar de nuevo, planchar a temperatura máxima para la eliminación de cualquier partícula por las dos caras. 
Instrucciones de uso y colocación 
- Este producto es de uso PERSONAL 
- Este producto requiere la supervisión por un adulto de la colocación, uso y retirada de la mascarilla en el caso de las mascarillas infantiles. 
- Este producto es reutilizable. 
- Lavarse las manos con aguo y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla. 
A - Posicionar la mascarilla en la cara, sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de ambos lados de las orejas y colocar. 
B- Verificar que la mascarilla está bien colocada y cubre la barbilla. 
- Una vez colocada no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica. 
Retirada de la mascarilla 
- Lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.
C - Retirar la mascarilla. 
- Si se va a reutilizar apartar de la ropa limpia, se aconseja poner dentro de una bolsa separada para volverla a lavar o planchar. 
Duración de uso máximo continuado 
- Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. 
- Durante el periodo de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones mencionadas anteriormente. 
- La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie o se humedezca. Es obligatorio planchar la mascarilla si no se va a lavar de inmediato para utilizarla de nuevo. 
D - Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después de su uso. 
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CERTIFICAMOS:

Se somete a su andlisis Ias muestras aportadss de mascarillas de
prateccisn fabricadas por TEXIA FINISHING, S.A sto en Pol. Ind
El Mas s/n de Monktral de Monserat (Barcelona). Nuestra
referencia CE-11331.

e trata de mascarillas de algodsn 1009% - doble capa.

Da s pruebas habilicadas e dichas mascarillas sa desprande:

« Eficacia enla fitracién de aerosoles: >95%,

- Eficacia de filtracion de particulas: >54%.

Pruebas realizagas sagin norma UNE-EN14683.
Garantiza la protecién contra aerosoles s6lidos y liauidos

* Ajuste facial: >94% (Ajuste 2 naniz y boca)
Eficacia ce filtracién bacteriana BFE - 96%

Garantiza Una hermeticidad acacuada a a cara dal Lsuario franta 2

Ia atmésfera ambiental
Resistente a la penetracion de efecto hidréfugo.
No se han utiizads en su fabricacién latex / caucha natural.

Se han evaluado los riesgos (Ley 31 -1995), y sus desarrollos

reglamentarios.
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Por el género y confeccién puaden considerarsa mascarilla
reutilizables.

Estas mascarilas reutlizables, son susceptibles de su esterilizacion
en cabina de ozono, las prusbas determinan su o alteracién de

sus caracteristicas originales.
Por otra parte sa ha analizads Ia capacidad de estas mascarilss a la
filtracién de particulas sagin norma UNE-EN143.

Resultado: Fitracién de particulas de 0.3 micras de diémetro y
mayores, equivalente 3 una eficaca de filtracion de al menos 94%.
Cumpla 2 normativa vigente para mascarillas reutilizables.

Solidez del color (blanco dptico) en procadimiento de lavado
estandar y descritos en informe aparte. Programa de lavaco propio
de mascarilas usadas en servicios sanitarios. 4.5 (méx. 5).

Las prusbas se han practicado de acuerdo con las normas UNE-EN
150-05.

Resistencia al pcling.

Las pruabas se han habilitaco simulando las zonas de mayor race
de una mascarilla de uso sanitario. Resutado: 5 (méx. 5). Se han
seguido los protocolos de las norma UNE-EN 150 12945-2.
Transpirabilicad - cuyo resuitado es:

<38 Pajem?  aprodmadamente, segin  normatva
internacional AST1
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o cespranda palusas.
Cumple Iz drectiva europea de productos santarios.
Cumple cuarto determing la norma sobro:
Resistencia a la penetracién microbiana - en seco.

Resister

a la penetracién microbiana - en hiimedo.
Desprendimiento de particulas.
Resistencia a la penatracién de liquicos.

Su resistenca a la penetracién de liqudos y bactenas, cumple
cuanto determina la normativa EN-13795.

Tarmbién resiste 3 a abrasién, rotura y tension segin norma EN-
13785,

Est nocivos o toxicos.

género esté libre de ingredie

No cesprende olores desagradables.
Libre de coloforia,

Todas las prusbas han tenido en cuenta la Directiva Europea de
productos sanitarios CEE/33/42, asi como I normtiva UNE-006S.

Se ha comprobado los datos aportados en Ia ficha técnica que
‘acompafia a estas mascalas y es verz en todo su contenido.

Seqin nuestro real saber y entender es nuetro criterio cue ol
género obeto ce andlisis cumple con lo que especfica el
fabricante,




